 Введение


Целью методических указаний  является обучение студентов правильному оформлению студенческих работ: курсовых и дипломных проектов, отчетов о практике в соответствии с государственными стандартами.
Методические указания разработаны на основе: 

ГОСТ 2.105 – 95. ЕСКД. Общие требования к текстовым документам,

ГОСТ 7.32 – 91. ЕСКД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления, 

ГОСТ 2.111 – 68. ЕСКД. Нормоконтроль,

ГОСТ 2.104 – 68. ЕСКД. Основные надписи,

ГОСТ 2.301 – 68. ЕСКД. Форматы,

ГОСТ 2.304 – 81. ЕСКД. Шрифты чертежные. 


Приведенные ниже материалы не заменяют стандарты Единой системы конструкторской документации ( ЕСКД ), а содержат лишь указания о том, как применить эти стандарты при выполнении документов, предусмотренных по дисциплинам кафедры разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений.


Оформление геологических разрезов, профилей, каротажных диаграмм, графиков и таблиц с технико-экономическими показателями, не относящихся к конструкторской документации, должно производиться с соблюдением требований, изложенных в настоящих указаниях.

1  СТРУКТУРА ТЕКСТОВОГО ДОКУМЕНТА ПРОЕКТА


1.1 Материал текстового документа должен последовательно содержать:


- титульный лист;


- задание ( на курсовые и дипломные проекты, работы );


- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов;


- содержание;


- реферат;


- введение;


- основную часть;


- заключение;


- список использованных источников;


- приложения.


1.2  При выполнении курсовых работ и проектов реферат не составляется.


1.3  Структура отчетов о производственной практике студентов выбирается в соответствии с программой практике и методическими указаниями к их оформлению, имеющимися на кафедре.

2 Оформление титульных листов


2.1 Титульный лист является первым листом  документа и заполняется по ГОСТ 2.105 по форме, приведенной в приложении А. Титульный лист выполняют на белой бумаге формата А4 по ГОСТ 2.301.


2.2  При выполнении титульного листа рукописным способом оформляют черной тушью, чертежным шрифтом по ГОСТ 2.304 .


2.3 Титульный лист выполняют по форме, приведенной в приложении А.


Поле 1 для всех видов документации заполняется словами: Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации (России), ниже следует наименование университета “Уфимский государственный нефтяной технический университет”. Надпись выполняется шрифтом размером в соответствии с ГОСТ 2.304.


Поле 2 для всех видов документов указывает наименование кафедры: “Кафедра разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений”. Рекомендуется размер шрифта 3,5 по ГОСТ 2.304.


Поле 3 заполняется только для дипломных проектов, работ. В правой части поля размещается разрешение заведующего кафедрой на защиту, а левая часть не заполняется. Справа от подписи проставляют инициалы и фамилию заведующего кафедрой.


Поле 4 титульного листа содержит наименование документа. Для дипломных и курсовых проектов в поле 4 вписывается наименование темы. Наименование темы выполняется шрифтом без наклона с высотой букв 7 мм. Ниже приводится наименование проекта, работы шрифтом с высотой букв 5 мм в соответствии ГОСТ 2.304.


Поле 5-обозначение документа по ГОСТ 2.201, приведенному ниже, и выполняется стандартным шрифтом 5 без наклона.


Поле 6 - подпись студента, выполнившего документ, ответственного за выпускаемый документ. На титульном листе дипломных проектов, работ проставляются фамилии руководителя, всех консультантов и рецензента. На титульных листах курсовых проектов и работ проставляются подписи студента и консультанта, оценка консультанта, оценка защиты и общая оценка.


Поле 7 - год издания документа (без указания слова “год” или “г.” ).


Примеры выполнения титульных листов различных документов приводится в приложениях  Б, В, Г, Д.

3 Форматы


Размеры сторон должны соответствовать ГОСТ 2.301. Обозначения и размеры сторон основных форматов приводится в таблице 1.

Таблица 1 

 Обозначение формата 
    А0
     А1
     А2
     А3
   А4

Размер сторон формата, мм
841х1189


841х594


420х594


297х420


210х297




Применение дополнительных форматов допускается в соответствии с

ГОСТ 2.301.

4 Общие требования к текстовым документам


4.1 Текстовая часть документов должна оформляться в соответствии с ГОСТ 2.105.


4.2 Подлинники текстовых документов выполняют одним из следующих способов:


машинописным;


рукописным;


с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ 

(ГОСТ 2.004). 


В условиях кафедры допускается выполнение текстовой части документов  рукописным шрифтом, черными чернилами или пастой черного цвета. Почерк должен быть четким, достаточно легко читаемым. Высота букв в соответствии с ГОСТ 2.304 должна быть не менее 2,5 мм.


4.3 Расстояние от рамки формы до границ текста в начале строк и в конце строк - не менее 3 мм.


Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней или нижней  рамки  должно быть не менее 10 мм.

4.4 Текст документа при необходимости разделяют на разделы и подразделы.

4.5 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точки не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.

4.6 Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ставится, например:

1 Типы и основные размеры


[image: image1.wmf]ï

þ

ï

ý

ü

3

.

1

2

.

1

1

.

1


Нумерация пунктов первого раздела документа

2 Технические требования
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Нумерация пунктов второго раздела документа

Если документ имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками, например:

3 Методы испытаний

3.1 Аппараты, материалы и реактивы
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Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа

3.2 Подготовка к испытанию
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Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа

4.7 Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, он также нумеруется.

4.8 Если текст документа подразделяется только на пункты, они нумеруются порядковыми номерами в пределах документа.

4.9 Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д.

4.10 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в примере.
Пример
а) ______________

б) ______________
      1) ___________

      2) ___________

в) ______________

4.11 Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа.

4.12 Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют.

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов.

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

Расстояние между заголовком и текстом при выполнении документа машинописным способом должно быть равно 3, 4 интервалам, при выполнении рукописным способом — 15 мм. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8 мм.

4.13 Каждый раздел текстового документа рекомендуется начинать с нового листа (страницы).

4.14 Слово "Содержание" записывают в виде заголовка (симметрично тек-сту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы.
4.15 В соответствии с ГОСТ 2.105 текстовые документы подразделяются на документы, содержащие в основном сплошной текст (технические описания, паспорта, расчеты, пояснительные записки, инструкции и т.п.), и документы, содержащие текст, разбитый на графы (спецификации, ведомости, таблицы и т.п.). Дипломные проекты, выполняемые на кафедре разработки и эксплуатации нефтегазовых месторождений, относятся к документам, содержащим сплошной текст. Однако студенты при выполнении дипломных и курсовых проектов могут встретится с необходимостью составления спецификации, ведомостей и таблиц. 


4.16 Текст дипломных, курсовых проектов и работ выполняется на листах формата А4.


4.17 Согласно ГОСТ 2.104 каждый лист пояснительной записки должен иметь рамку, основную надпись и дополнительные графы основной надписи. В условиях университета полному оформлению в соответствии с ГОСТ 2.104 подлежат только те пояснительные записки, которые после защиты проекта могут быть переданы для использования сторонним организациям.


Для проектов, подлежащих после защиты хранению в архиве кафедры или университета, допускается упрощенное оформление по следующим правилам:


- рамка должна быть нанесена на каждой странице пояснительной записки;

- первый лист основной части документа должен содержать основную надпись и дополнительные графы к ней по форме 2 ГОСТ 2.104; примеры оформления первого листа основной части приведены в приложениях Е и Ж;

- во втором листе и последующих листах проекта, работы допускается основную надпись по форме 2а не заполнять, ограничиваясь лишь заполнением графы (7) - номер листа; примеры оформления последующих листов документов приводятся в приложениях И и  К.


4.18 После титульного листа приводится задание на курсовое или дипломное проектирование. Для отчетов о производственной практике студентов после титульного листа приводится “Содержание”.


4.19 В разделе “Содержание” последовательно перечисляют заголовки разделов, подразделов, приложения и указывают номера листов, на которых они помещены. Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в документе.


4.20 Реферат должен отражать основное содержание дипломного проекта, работы. Рекомендуемый объем для дипломных проектов - одна страница. Заглавием должно служить слово “Реферат”, написанное 5 шрифтом без наклона. Под словом “Реферат” приводится название дипломного проекта, выполняемое шрифтом 5 без наклона.


Текст реферата должен отражать сущность выполненной работы. Приводятся основные рекомендации и возможные пути их реализации в производстве.


4.21 Введение должно кратко характеризовать современное состояние научной и производственной задачи, которой посвящен проект или работа,  также цель работы. Во введении следует четко сформулировать, в чем заключается актуальность темы проекта или работы и обосновать необходимость ее выполнения.


Заглавием должно служить слово “Введение”, выполненное чертежным шрифтом на отдельной строке прописными буквами без наклона высотой 5 мм.


4.22 Введение к отчетам о производственной практике студентов составляется с соответствии с требованиями методических указаний по их оформлению.


4.23 Нумерация страниц документа должна быть сквозной: первой страницей является титульный лист, второй - задание и т.д. Номера страниц проставляются арабскими цифрами в правом нижнем углу. На титульном листе и на задании номера страниц не ставят.


Рисунки и таблицы, которые располагаются на отдельных страницах, необходимо включать в общую нумерацию. Если рисунок или таблица расположены на листе больше формата А4, их следует учитывать как одну страницу. Номер страниц в этих случаях не проставляют. Приложения и список используемых источников необходимо включать в сквозную нумерацию.


4.24 Изложение текста документа

4.24.1 Общими требованиями к текстовой части документа являются:
                  - чёткость и логическая последовательность изложения материала;

- убедительность аргументации;

- краткость и чёткость формулировок, исключающих возможность неоднозначного толкования;

- конкретность изложения результатов работы;

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций.


4.24.2 Терминология и определения должны быть едиными и соответствовать установленным стандартам, при их отсутствии соответствовать общепринятым в научно-технической литературе.


Если в документе принята специфическая терминология, а также применяются малораспространённые сокращения, новые символы, обозначения и т.п., то их перечень должен располагаться столбцом, в котором слева ( в алфавитном порядке ) приводят, например, сокращение, справа его детальную расшифровку.

4.24.3 Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте и подписях под иллюстрациями, как правило, не допускается. Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТ 2.316, ГОСТ 7.12, ГОСТ 7.11, общепринятые в технической литературе.


4.24.4 Условные буквенные обозначения механических, физических, химических, математических и других величин, а также условные графические обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например, коэффициент сжимаемости нефти (. Обозначение единиц физических величин производится в соответствии с ГОСТ 8.417.

5 Выполнение расчётов
 
5.1 Все расчеты в проектах и отчетах должны быть основаны на использовании системы СИ  (SI) в соответствии с ГОСТ 8.417.
5.2 Буквы и цифры в формулах должны вписываться одним из стандартных шрифтов, предусмотренных ГОСТ 2.304, с высотой знаков не менее 3,5 мм.

5.3 Для всех расчетов должна быть строго выдержана общая единая форма записи, приведена ссылка на источник, откуда взята расчетная формула, с необходимыми пояснениями принятых обозначений и их размерностей. Следует соблюдать следующую последовательность записи: 

- искомая величина;

- формула, пояснение обозначений и их размерностей;

- числовая подстановка;

- окончательный результат расчетов, снабженный размерностью найденной величины.

5.4 В зависимости не допускаются никакие промежуточные расчеты, преобразования и сокращения.

5.5 При числовой подстановке, числа, которыми заменяются буквы формулы, должны стоять на тех же местах, которые занимала буква. Перестановки не допускаются.

5.6 Значения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова "где" без двоеточия после него. 

Пример

Мощность двигателя  N, необходимую для работы насоса, в соответствии с рекомендациями   / 16 / определяют   по формуле
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где Q - производительность насоса, м3/сут; 
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 - объемная плотность, г/см3; 

      Н - общий потребный напор насоса, м;
      (Н - к.п.д. насоса ( по его рабочей характеристике ). 

      86400 - коэффициент пересчета.

5.7 В тех случаях, когда расчеты по одной и той же формуле повторяются многократно, формула должна быть записана в обычном виде, затем в ней дол-жны быть сделаны числовые подстановки всех величин, постоянных для данной группы расчетов, наконец, все числа должны быть сведены в один общий числовой коэффициент. После этого оставшаяся часть расчетов выполняется табличным методом.

Пример

Требуется определить максимальную пропускную способность фонтанного подъемника в зависимости от диаметра, если известны все другие параметры, определяющие его величину.
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Зависимость максимальной пропускной способности от диаметра приведена в таблице 2.

Таблица 2

 
 Максимальная пропускная способность фонтанного подъемника при разных диаметрах НКТ

D, см
4,03
5,03
6,20
5,90
7,80
8,86

Qmax, т/сут
210
335
493
460
764
1080

5.8 В тех случаях, когда подбор технологического оборудования, режимов его работы или выбор других процессов выполняется по единой методике, следует провести полный объем расчетов для одного варианта, а результаты расчетов по остальным вариантам представить в таблице.

5.9 Размерность одного и того же параметра в пределах проекта должна быть постоянной ( в одной из установленных единиц измерения ). Если в проекте, работе приводится ряд величин одной размерности, единицу измерения указывают только после последнего числа, например, 1,5; 2,0 м.

5.10 Если в документе более одной формулы, то их нумеруют арабскими цифрами, номер ставят с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:

                                           р V=G R T.                                                  (1.1)

Ссылки в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, например: … в формуле (3).

5.11 Нумерация формул состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.

6 Построение таблиц
6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц в соответствии с рисунком 1.

          
Таблица  3


     
                            Название таблицы
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6.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или "Таблица В. 1", если она приведена в приложении В.
Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.
6.3 На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово "таблица" с указанием ее номера.
6.4 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.
6.5 Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.
Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы.


При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
Головка таблицы должна быть отделена линией от основной части таблицы.
Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.
6.6 Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом в котором впервые дана ссылка на нее или на следующей странице, а, при необходимости, в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны текста документа.

6.7 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово "Таблица" указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова "Продолжение таблицы" с приведением номера (обозначения) таблицы в соответствии с рисунком 2.

Таблица…








В миллиметрах

Номинальный диметр резьбы болта, винта, шпильки
Внутренний диаметр шайбы
Толщина шайбы



Легкой
нормальной
тяжелой



a
B
a
b
а
b

2,0
2,1
0,5
0,8
0,5
0,5
—
—

2,5
2,6
0,6
0,8
0,6
0,6
—
—

3,0
3,1
0,8
1,0
0,8
0,8
1,0
1,2

Продолжение таблицы…






В миллиметрах

Номинальный диметр резьбы болта, винта, шпильки
Внутренний диаметр шайбы
Толщина шайбы



Легкой
нормальной
тяжелой



a
B
a
b
а
b

4,0
4,1
1,0
1,2
1,0
1,2
1,2
1,6

…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…

42,0
42,5
—
—
9,0
9,0
—
—

Примечание —  Здесь (и далее по тексту) таблицы приведены условно для иллюстрации соответствующих требований настоящего стандарта

Рисунок 2

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолже​ние будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице. При этом повторяют головку таблицы в соответствии с рисунком 3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или линией толщиной 2s.
Таблица…

Диаметр стержня  крепежной детали, мм
Масса 1000 шт. стальных шайб, кг
Диаметр стержня  крепежной детали, мм
Масса 1000 шт. стальных шайб, кг

1,1

1,2

1,4
0,045

0,043

0,111
2,0

2,5

3,0
0,192

0,350

0,553

Рисунок 3

6.8 Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении таблицы, на части, а также при переносе части таблицы на следующую страницу  в  соответствии   с   рисунком 4.

Таблица…

Условный проход DУ
D
L
L1
L2
Масса, кг, не более

1
2
3
4
5
6

50
160
130
525
600
160

80
195
210


170

Рисунок 4

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием в соответствии с рисунком 5. Перед числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют.

Таблица

Наименование показателя
Значение


в режиме 1
в режиме 2

1 Ток коллектора, А

2 Напряжение на коллекторе, В

3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом
5, не менее

—
—
7, не более

—
—

Рисунок 5

6.9 Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же единице физической величины, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части — над каждой ее частью в соответствии с рисунком 2.

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и тех же единицах физических величин (например в миллиметрах, вольтах), но имеются графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таблицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физической величины, например, "Размеры в миллиметрах", "Напряжение в вольтах", а в подзаголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения других единиц физических величин в соответствии с рисунком 4.

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заменяют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321, или другими обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например D — диаметр, Н — высота, L — длина.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют последовательно в порядке возрастания индексов в соответствии с рисунком 4.

6.10 Ограничительные слова, "более", "не более", "менее", "не менее" и др. должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая в соответствии с рисунками 4 и 5.

6.11 Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, следует указывать после ее наименования в соответствии с рисунком 5. Допускается при необходимости выносить в отдельную строку (графу) обозначение единицы физической величины.

6.12 Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) этой графы в соответствии с рисунком 6. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается указывать один раз в соответствии с рисунками 4 и 6.

Таблица…

Тип изолятора
Номинальное напряжение, В
Номинальный ток, А

ПНР-6/400
6
400

ПНР-6/800

800

ПНР-6/900

900

Рисунок 6

Если числовые значения величин в графах таблицы выражены в разных единицах физической величины, их обозначения указывают в подзаголовке каждой графы.

Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в тексте или графическом материале документа.

6.13 Обозначения единиц плоского угла следует указывать не в заголовках граф, а в каждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, разделяющих строки в соответствии с рисунком 7, так и при отсутствии горизонтальных линий в соответствии с рисунком 8.

Таблица…





  Таблица…

α
β

α
β

3˚ 5΄ 30˝
6˚ 30΄

3˚ 5΄ 30˝

4˚ 23΄ 50˝

5˚ 30΄ 20˝
6˚ 30΄

8˚ 26΄

10˚ 30΄

4˚ 23΄ 50˝
8˚ 26΄




5˚ 30΄ 20˝
10˚ 30΄






    Рисунок 7






  Рисунок 8

6.14 Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значениям величин, помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под наименованием или обозначением показателя в соответствии с рисунком  9.

Таблица…









    В миллиметрах

Диаметр резьбы

d
S

±0,2
H

±0,3
h

±0,2
b

±0,2
Условный диаметр

шплинта d1

4

5

6
7,0

8,0

10,0
5,0

6,0

7,5
5,2

4,0

5,0
1,2

1,4

2,0
1,0

1,2

1,6

Рисунок 9

6.15 Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значениям величин или к определенному числовому значению величины, указывают в отдельной графе в соответствии с рисунком 10.

6.16 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных слов чередующихся с цифрами, заменяют кавычками в соответствии с рисунком 11. Если повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его заменяют словами "То же", а далее кавычками в соответствии с рисунком 12. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается заменить ее словами "То же" и добавить дополнительные сведения.

При наличии горизонтальных линий текст необходимо повторять.

Таблица…








      В миллиметрах

Наружный диаметр подшипника
Канавка
D2
Установочное кольцо




В


H
С
Р
r2


Номин.
Пред. откл.
Номин.
Пред. откл.

r

Номин.
Пред. откл.


Номин.
Пред. откл.

30

32

35

37

40

42
23,2

30,2

33,2

34,8

38,1

39,8
0,25
2,05
-0,15
1,3
0,4
34,6

34,6

39,6

41,2

44,5

45,2
3,2
-0,15
1,1
0,6
0,4
-0,1

Рисунок 10

Таблица

Диаметр зенкера
С
С1
R
H
h1
S
S1

От 10 до 11 включ.

Св. 11   ˝   12   ˝

   ˝   12   ˝   14   ˝
3,17

4,85

5,50
—

0,14

4,20
—

0,14

4,20
3,00

3,84

7,45
0,25

—

1,45
1,00

1,60

2,00
—

6,75

6,90

Рисунок 11

Таблица…

Марки стали и сплава
Назначение

Новое обозначение
Старое обозначение


08Х18Н10

07Х6Н6
0Х8Н10

Х16Н6
Трубы, детали печной арматуры, теплообменники, патрубки, муфели, реторты и коллекторы выхлопных систем, электроды искровых зажигательных свечей

То же. Не имеет дельтаферрита

Рисунок 12

6.17 Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

6.18 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире) в соответствии с рисунком 11.

6.19 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, охватывающих все числа ряда, их следует записывать: "От ... до ... включ.", "Св. ... до ... включ." в соответствии с рисунком 11.

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда в таблице допускается ставить тире в соответствии с рисунком 13.

Таблица…

Наименование материала
Температура плавления, К (°С)

                     Латунь

                     Сталь

                     Чугун
                         1 131 — 1 173     (858 — 900)

                         1 573 — 1 673  (1 300 — 1 400)

                          1 373 — 1 473 (1 100 — 1 200)

Рисунок 13
7 Оформление иллюстраций и приложений

7.1 Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и СПДС. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нуме​ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1".

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например — Рисунок А.З.

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например — Рисунок 1.1.

При ссылках на иллюстрации следует писать "...показана в соответствии с рисунком 2" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

 Рисунок 1 — Детали прибора.

7.2 Если в тексте документа имеется, иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, которые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов — позиционные обозначения, установленные в схемах данного изделия.

Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами регулировки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно указывают в подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозначение и надписи на соответствующей планке или панели.

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на иллюстрации, сохранять в пределах документа.

Для схем расположения элементов конструкции архитектурно-строитель-ных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов.

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, буртики и др.) их обозначают приписными буквами русского алфавита.

Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109.

7.3 На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента указывают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и при, необходимости, номинальное значение величины.

7.4 Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать, в приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т. д.

Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

7.5 Приложения могут быть обязательными и информационными.

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.

7.6 В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Степень обязательности приложений при ссылках не указывается. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа за исключением информационного приложения "Библиография", которое располагают последним.

7.7 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова "Приложение" и его обозначения, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово "обязательное", а для информационного — "рекомендуемое" или "справочное".

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.

7.8 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность.

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за исключением букв I и О.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в документе одно приложение, оно обозначается "Приложение А".

7.9 Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4×3, А4×4, А2 и А1 по ГОСТ 2.301.

7.10 Текст каждого приложения, при необходимости может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения.

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

7.11 Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) с указанием их номеров и заголовков.

7.12 Приложения, выпускаемые в виде самостоятельного документа, оформляют по общим правилам — первый лист с основной  надписью по форме 2, последующие листы — по форме 2а по ГОСТ 2.104,  ГОСТ 21.1101.

При необходимости такое приложение может иметь "Содержание".

7.13 Допускается в качестве приложения к документу использовать другие самостоятельно выпущенные конструкторские документы (габаритные чертежи, схемы и др.).

7.14 Количество иллюстраций в дипломных и  курсовых проектах определяется их содержанием и должно быть достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность.

Для иллюстрации внешнего вида оригинального оборудования, технологических установок, обвязки нескольких агрегатов, подъемных сооружений как исключение по согласованию о руководителем от кафедры допускаются фотоснимки с натуры.

Иллюстрации должны быть расположены в тексте проекта возможно ближе к соответствующим частям текста.

7.15 Графическими приложениями к дипломным и курсовым проектам могут быть сборочные чертежи и принципиальные схемы установок, технологического оборудования, приборов, экспериментальных установок, различные графики, карты, таблицы, диаграммы и т.п. Перечень графических приложений определяется руководителем и консультантами проекта и доклада по проекту на защите. Количество графических приложений для дипломных проектов устанавливается не менее 6, а для курсовых - 1. Графические  приложения к курсовым работам выполняются только по специальному заданию руководителя.

7.16 Сборочные чертежи, кинематические, гидравлические, пневматические и электрические схемы выполняются в точном соответствии с требованиями стандартов.

Таблицы, диаграммы, графики, схемы, представляемые к  докладу, выполняются на формате А1 с общей рамкой. В правом нижнем углу пишется "Приложение 2 к дипломному проекту студента ГР-81-01  А. И. Петрова ".

Диаграммы, графики, схемы выполняются на формате А1 с общей рамкой и основной надписью по форме 1 ГОСТ 2.104 без дополнительных граф. На таблицах основная надпись не делается, а в нижнем правом углу пишется "Приложение 2 к дипломному проекту студента ГР-81- 01  А. И. Петрова".

Геологические разрезы, профили и различные карты оформляются точном соответствии с требованиях к составлению этих документов.

        
Оформление графических приложений нестандартным шрифтом не допускается.

7.17 Копии графических приложений в виде фотокопий уменьшенных размеров (формат А4) чертежей, схем, таблиц, графиков и диаграмм, выполняемые от руки или на множительных аппаратах, подшиваются в соответствующие разделы проекта. В тексте проектов необходимо сделать ссылки на графические приложения.

8 Оформление списка использованных источников

Список должен содержать перечень источников, использованных при выполнении дипломного, курсового проекта или отчета. Источники следует располагать в порядке появления ссылок в тексте.

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании или указывать порядковый номер по списку источников.

Например: При опытах с нефтями месторождений нижнего карбона Башкирии /32/ установлено ... .

Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1.


Примеры библиографических описаний.

 8.1 Книга с одним-тремя авторами:
Донцов К.М. Разработка нефтяных месторождений. -М.: Недра, 1977.-

360 с.

8.2 Книга с числом авторов более трех:
Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений Западной Сибири /Ф.Г.Аржанов, Г.Г.Вахитов, В.С.Евченко и др.- М.: Недра, 1979.- 335 с.

8.3  Материалы конференции:

Белов К.М. Нефтеотдача  неоднородного пласта /Тез. докл. респуб. науч.-техн. конференции по проблемам нефт. и газовой пром. /Уфим. нефт. Ин-т.- Уфа, 1973.- С.33-34.

8.4  Отчет о научно-исследовательской работе:
Определение подсчетных параметров нефтяных и газовых месторождений Восточной Сибири: Отчет о НИР /Уфим. нефт. ин-т; Руководитель  Н.Ш.Хайретдинов.- № ГР 01825025121.- Уфа, 1983.- 76 с.

8.5  Отдельно изданный стандарт:
ГОСТ 7.1 – 84. ССИБИД. Библиографическое описание документа.- Пере-изд. Июнь, 1987.- Взамен ГОСТ 7.1 - 76.- М.: Изд-во стандартов, 1987.- 71 с.

8.6  Сборник стандартов:
Кабели радиочастотные: сборник: ГОСТ 11326.0-78, ГОСТ 11326.1-79-ГОСТ 11326-92.- М.: Изд-во стандартов, 1982.- 447 с.

8.7  Автореферат диссертации:
Петров А.И. Исследование особенностей работы обводненных газлифтных скважин: Автореф. дис... канд. техн. наук.- Уфа: Уфим. нефт. ин-т, 1979.- 23 с.

8.8  Статья в научно-техническом журнале:

Девликамов В.В., Хабибуллин З.А. Оценка градиента динамического давления сдвига пластовой нефти  //Нефтяное хозяйство, 1972.- № 6.- С.55-57.

8.9 Научно-технические обзоры ВНИИОЭНГ: Максимов В.П., Эртэ Е.П. Перспективы применения газлифтного способа эксплуатации в Западной Сибири //Сер.добыча.- М.: ВНИИОЭНГ, 1970.- 90 с.


8.10 Статья в сборнике трудов:
Андреев В.Е., Блинов С.А. Кинетика процесса растворения нефтенасыщенных  карбонатных пород в смеси водных растворов соляной кислоты и органического растворителя //Проблема динамики релаксирующих сред: Сб.- Уфа,  1987.-  С.61- 64.


Бабалян Г.А. О механизме адсорбции ПАВ при разработке нефтяных месторождений водными растворами синтетических ПАВ //Теория и практика применения новых методов увеличения нефтеотдачи: Сб.тр. /БашНИПИнефть.- Уфа, 1979.-  Вып. 56.- С.3 -14.

8.11 Авторские свидетельства:
А.с. 326552 СССР, Мки3 05 в 13/02. Способ извлечения нефти из залежей

 /Э.Б.Чекалюк, К.А.Огапов,А.И.Снарский  //Открытия.Изобретения.- М.: Бюл. №17, 1973.- 30 с.

8.12  Патенты:
Пат. 3179169 США, Мки2 G05d 15/00 method for initiating in siti combastion with purophorie materials /C.A.Cline, S.D.Trappel.- Опубл. 20.04.65.- 6с.

9 Оформление основных надписей на чертежах

9.1 Согласно ГОСТ 2.104 все чертежи, схемы и текстовые конструкторские документы должны иметь основную надпись и дополнительные графы к ней.

9.2 Содержание, расположение и размеры граф основной надписи и до-полнительных граф должны соответствовать форме 1, а в текстовых документах - формам 2 и 2а. Номера граф на формах указаны в скобках.


9.3 На чертежах, выполняемых в учебном процессе, графы 14, 15, 16, 17, 18, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 не заполняют. Содержание остальных граф приведено ниже.


Графа 1- наименование изделия, а также наименование документа, если этому документу присвоен шифр.


Наименование изделия записывают в именительном падеже, в единственном числе, по возможности кратко, например:’’втулка’’. Если наименование изделия состоит из двух и более слов, то на первом месте помещают имя существительное, например: ’’колесо зубчатое’’, ’’головка колонная’’, ’’колонна штанговая’’ и т. д.


В наименовании не разрешается давать сведения о назначении или месторасположении детали или изделия. Например, нельзя писать:’’втулка распорная’’, ’’крышка верхняя’’  и т.п.


Графа 2-обозначение документа, т.е. условный шифр по ГОСТ 2.201.


До появления общесоюзного классификатора шифровку можно произвести по временному классификатору, составленному на кафедре.


Графа 3-обозначение материала детали по стандарту. Графу 3 заполняют только на чертежах деталей.


Графа 4-литера документа по ГОСТ 2.103. На чертежах, выполняемых в учебном процессе, следует ставить литеру ’’И’’ (индивидуальный) в левой клетке.


Графа 5-масса изделия в кг без указания единиц измерения. На чертежах, выполняемых в учебном процессе, графу 5 заполняют только при необходимости.


Графа 6-масштаб, в котором выполнены основные проекции. На схемах не заполняются.


Графа 7-полрядковый номер листа. Если чертеж изделия, детали или сборочные единицы размещаются на одном листе, графу не заполняют.


Графа 8-общее количество листов, количество форматов документа. Графу заполняют только на первом листе в тех случаях, когда чертеж изделия, сборочные единицы размещаются на нескольких листах.      


Графа 9-наименование или различительный индекс предприятия, выпустившего документ.


В университете следует указывать заглавные буквы наименования вуза и полное или сокращенное название группы или специальности, например: УГНТУ, ГР-81-01; кафедра РНГМ.


Графа 10-характер работы, выполняемый лицом, подписывающим документ.


Графы 11, 12, 13 - фамилия, подписи и даты подписания документа.


На учебных чертежах подпись нормоконтролера может отсутствовать. Исключением являются дипломные проекты, где подпись нормоконтролера обязательна на каждом листе.


Графы 19, 20, 21, 22, 23 заполняют только на чертежах, подлежащих хранению в архиве университета.


Графа 26-обозначение документа, лист повернут на 1800 ( или на 900 для форматов больше А4 при расположении надписи вдоль короткой стороны листа).


Образцы форм 1, 2 и 2а прилагаются.

10 Спецификация, правила составления спецификаций

10.1 Спецификация составляется по правилам, изложенным в   ГОСТ 2.108,             на отдельных листах формата А4 с основной надписью по ГОСТ 2.104 - форма 2 на первом листе и форма 2а на последующих. Выполнение спецификации на поле чертежа, над основной надписью допускается только для сборочных единиц, состоящих из двух или более деталей и выполненных на листах формата А4.

10.2 Порядок заполнения граф спецификации определяется  в соответствии с ГОСТ 2.108.

10.3 В учебных документах допускается  в  графе  3  ’’формат’’   указывать форматы тех документов (чертежей, записки и т. п.), которые были выполнены студентом.

10.4 Для сравнительно несложных сборочных чертежей, у которых отсутствие разбивки поля на зоны не затрудняют чтения чертежа, графа 4 спецификации’’ зона ’’ может оставаться незаполненной.

10.5 Спецификация в общем случае состоит из восьми разделов. Для изделий сравнительно несложных часть этих разделов может отсутствовать. По ГОСТ 2.106 разделы должны располагаться в последовательности: документация; комплексы; сборочные единицы; детали; стандартные изделия; прочие изделия; материалы; комплекты.

Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе 1 ’’Наименование’’ и подчеркивают тонкой чертой. 


В конце каждого раздела должно оставаться несколько запасных строк для вписывания деталей, забытых и пропущенных или появившихся в результате изменения конструкции. Номера позиций резервируются.


10.6  В раздел ’’Документация’’ вносят все конструкторские документы на специфируемое изделие в последовательности, определяемой ГОСТ 2.102 табл.3: сборочный чертеж; теоретический чертеж; габаритный чертеж; монтажный чертеж; схемы; ведомость спецификаций; ведомость покупных изделий; технические условия; пояснительная записка.


В учебных документах часть этих документов может отсутствовать. В раздел ’’Документация’’ они в этом случае не вносятся. Для учебных же проектов в раздел ’’Документация’’ рекомендуется вносить пояснительную записку ( документ по ГОСТ 2.102, для рабочих проектов не предусмотренный ).


Графы 4, 5, 6 не заполняются.


10.7 В разделы ’’Комплексы’’ и ’’Сборочные единицы’’ вносят основные документы изделий, входящих непосредственно в состав специфицируемого изделий.

          10.8  Последовательность расположения изделий внутри раздела определяется алфавитным порядком по первым четырем буквам обозначения. Графы 3, 6, 7 не заполняются: количество изделия определяется ведомостью спецификации.

          10.9  В раздел «Детали» вносят наименование и обозначения рабочих чертежей деталей. Последовательность  расположения такая же, как для сборочных единиц.

          10.10 В раздел «Стандартные изделия» записываются изделия, применяемые по государственным стандартам; отраслевым стандартам; республиканским стандартам; стандартам предприятий.

         10.11 В пределах каждой категории стандартов запись производится по однородным группам, в пределах группы - в алфавитном порядке наименований изделий, например: болты, гайки, подшипники, шайбы.

В пределах каждого наименования запись проводят в порядке возрастания обозначений стандартов.

В пределах каждого обозначения стандарта запись производится в порядке возрастания основных параметров или размеров изделия.

10.12  В разделе «Стандартные изделия» графы 2 и 3 не заполняются.

10.13  В разделе «Прочие изделия»  вносят  изделия не стандартизованные, но покупаемые на стороне в готовом виде и подбираемые по прейскурантам, каталогам или нормалям организаций - поставщиков. Запись производят   по однородным группам в порядке возрастания размеров или иных параметров.

Графы 2 и 3 не заполняются.

10.14  В раздел «Материалы» вносят все материалы, непосредственно входящие в специфицируемое изделие и не вошедшие ни прямо, ни косвенно ни в одном  из изделий, перечисленных в предыдущих разделах спецификации.

Графы 2 и 3 не заполняется. В графе 6 указывается количество материала в килограммах, литрах, квадратных метрах и т. п. с указанием разности единицы измерения. 

        10.15  В разделах «Комплекты» вносят изделия, относящиеся к специфицируемому изделию, но не являющиеся его составными частями. Сюда относятся : комплект монтажных частей, комплект инструмента для оборудования ( ключей, отверток и т. п.).

11  Правила шифровки дипломных проектов и курсовых проектов, выполняемых на  кафедре разработки и эксплуатации  нефтегазовых месторождений 

11.I  Шифр каждой работы, чертежа, схемы или графика складывается из тринадцати цифр, объединенных в три группы А Б В Г. 1 2 3 4 5 6. 7 8 9.

          11.2  В соответствии с ГОСТ 2.201 вместо букв А Б В Г первой группы необходимо внести код Уфимского государственного нефтяного технического университета - «КЛУШ».

          11.3  Вторая группа из шести цифр содержит следующие информации.

          На первом месте - условный знак специализации.

1.  Разработка и эксплуатация нефтегазовых месторождений.

2.  Методы повышения нефтеотдачи пластов.

3.  Разработка и эксплуатация газовых и газоконденсатных месторождений.

4.  Бурение нефтяных и газовых скважин.

5.  Экономика, организация планирование нефтяной и газовой промышленности.

6.  Электрификация и автоматизация горных пород. 

7.  Машины и оборудование нефтепромыслов.

На втором месте указывается форма обучения.

1.  Дневное обучение.

2.  Вечернее обучение.

3.  Заочное обучение.

На третьем и четвертом месте - условный шифр темы курсового или дипломного проекта. По темам курсовых и дипломных проектов, а также курсовых работ присваиваются следующие условные цифры.

01. Свойства нефтегазосодержащих пород.

02. Свойства нефти, газа и пластовой воды.

03. Фильтрация однокомпонентных жидкостей и газов в пористой     

      среде. 

04. Фильтрация многокомпонентных систем в пористой среде.

05.Гидродинамические методы исследования скважин и пластов.

06. Нефтеотдача пластов.

07. Проектирование разработки нефтяных месторождений.

08. Анализ разработки нефтяных месторождений.

09. Фонтанный способ эксплуатации скважин.

10.  Газлифтный способ эксплуатации скважин.

11.  Эксплуатация скважин штанговыми глубинными насосами.

12.  Эксплуатация скважин с помощью УЗЦН.

13.  Эксплуатация скважин с помощью ГПН.

14.  Текущий ремонт скважин.

15.   Капитальный ремонт скважин.   

16.   Изоляция пластовых вод.

17.   Интенсификация притока нефти к забоям скважин.

18.   Поддержка пластового давления.

19.   Одновременно-раздельная эксплуатация.

20.  Анализ работы отдельных подразделений НГДУ.

21.   Охрана труда, недр и природы.           

22.   Отбор и промысловая подготовка нефти и газа. 

23.   Оборудование для добычи нефти

24.   Применение ЭВМ в расчетах нефти и повышения нефтеотдачи пластов

25.   Контроль и регулирование процессов извлечения нефти.

 
11.4  Две последние цифры группы используют при составлении отборочных чертежей и схем и указывают агрегаты и узлы оборудования по нижеследующему перечню ( например, насосы водяные и нефтяные поршневые - шифр 03).

 
11.4.1  Компрессоры воздушные и газовые 

01)  приводные;

02)  газомоторные.

11.4.2  Насосы водяные и нефтяные  

                 03) поршневые;

                 04)  центробежные;

                 05) осевые;

  06) винтовые.

Узлы талевой системы

                 07) кронблок;

                 08) талевый блок;

                 09)  крюк;

                 10)  вертлюги.

11.4.3 Оборудование для эксплуатации фонтанно -компрессорных скважин

11)  фонтанные елки;

12)   трубная головка;

13)  колонная головка;

14)  насосно-компрессорные трубы.

         11.4.4 Оборудование для эксплуатации скважин штанговыми насосами

15)  станки-качалки;

16)   глубинные насосы штанговые;

17)   штанг;

18)   оборудование для борьбы с газом и пескопроявлениями.

11.4.5 Оборудование для эксплуатации скважин бесштанговыми насосами

19)  погружные центробежные насосы;

20)  гидрозащита;

21)  погружной электродвигатель;

22)  оборудование устья скважины;

23)   погружные винтовые насосы;

24)  гидропоршневые насосы;

25)   вспомогательное оборудование.

11.4.6 Оборудование для гидравлического разрыва пласта и кислотной обработки

26)  насосные агрегаты;

27)  пескосмесительные агрегаты;

28)   автоцистерны;

29)   устьевое оборудование;

30)   забойное оборудование;

31)   оборудование и приборы контроля; 

32)   средства защиты.

11.4.7 Оборудование для исследования скважин

33)  передвижные лаборатории;

34)  глубинные приборы.

11.4.8 Оборудование и инструмент для подземного и капитального ремонта скважин

35)  передвижные агрегаты для подземного ремонта;

36)  подъемники;

37)  механизмы спуско-подъема, свинчивания и развинчивания труб и штанг.

11.4.9 Оборудование для сбора нефти и газа на промыслах

38)   замерно-сепарационные установки  и сепараторы;

39)   установка по обезвоживанию нефти;

40)   малогабаритные установки по обработке газа;

41)   резервуары;

42)   теплообменники и трубчатые печи;

43)   система по сбору продуктов испарения нефти из резервуаров.

11.4.10 

44)  задвижки, вентили и краны;

45)   клапаны предохранительные, редукционные, регулирующие  и обратные;   

46)  регуляторы и указатели уровня;

47)   резервуарное оборудование;

48)  контрольно-измерительные и регулирующие приборы;

49)  приборы и оборудование.

11.4.11 На схемах, графиках и таблицах, не предусмотренных классификатором и текстовыми документами, вместо последних двух цифр пишется   «00» 

(два нуля).

11.4.12 Третья группа из трех цифр на чертежах деталей заполняется номером позиции детали по спецификации. Для всех прочих документов сборочных чертежей, спецификаций, текстовых документов и на всех схемах в этой группе подставляются «000» (три нуля).

            Примеры

            Дипломный проект студента-дневника, обучающегося по специализации « Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений» на тему «Текущий ремонт скважин» шифруется следующим образом:

           КЛУШ 111400.  000

           Сборочный чертеж глубинного насоса, выполненный тем же студентом, обозначается :

          КЛУШ 1114016.  000.  СБ. 
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