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Таблица 3�
�
Сравнительная характеристика промышленных сетей�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



Протокол�



Страна�
Среда передачи�
Число узлов�
Скорость передачи данных, Кбод�
Длина линии�
Структура протокола�
Метод доступа к сети�
Время передачи пакета�
Метод переда-чи�
Контроль ошибок�
Примечания�
�
BITBUS�
США�
витая пара, радиоканал, оптопара�
28 синхр, 250 самосинхр.�
500-1400 (син.), 64-375 (самос.)�
30 м (синхр.), 1200 (самос.)�
шина�
Master/Slave�
�
синхр.�
CRC-код, 1 бит испр., 4 - обнар.�
Не зависит от типа интерфейса�
�
WorldFIP�
Франция�
витая пара, оптокабель�
до256�
31,25; 1000; 2500; 5000 в зависимости от использ. кристалла�
до 2 км�
шина�
Master/Slave/Token�
от 20 до 50 мс в завис. от длины информац. байта�
асинхр.�
�
Используют собственные интерфейсные FIP-кристаллы (4 вида); для определения приоритета используют узел Арбитр�
�
CANBUS�
Германия�
витая пара�
до 30�
50-1000�
до 1 км - 20 Кбод; до 40 м - 1000 Кбод�
шина�
произвольный доступ CSMA/CM�
 �
асинхр.�
2 ошибочных бита исправл., 5 обнаруж.�
 �
�
LonWorks�
США�
витая пара, коакс. кабель, оптокабель, радиоканал�
до 127�
4,88-1250�
до 2 км�
звезда�
CSMA/CD�
1,4 мс; пиковая - 1,8 мс при макс. скорости�
асинхр.�
16 битный CRC-код�
Используют интерфейсный Neuron-кристалл (2 вида)�
�
HART�
США�
витая пара, телеф. канал�
до 15�
1200�
до 3 км�
звезда�
Master/Slave�
500 мс - асинхр.; 300 мс - самосинхр�
асинхр.�
бит четности�
Возможна передача по одному каналу с аналоговым сигналом из-за примененного частотного метода кодирования.�
�
ASI�
США�
витая пара, ASI-кабель�
до 32�
до 167�
до 1 км�
шина, звезда, дерево, кольцо�
Master/Slave�
5 мс�
асинхр.�
бит четности�
 �
�
PROFIBUS�
Германия�
витая пара, оптокабель�
до 126�
�
1200 м, до 23 км - оптокабель�
звезда, шина�
Master/Slave/Token�
1,3 мкс�
асинхр.�
�
�
�
     FMS�
�
�
�
50-1500�
�
�
�
�
�
�
Передача больших объемов информации�
�
     DP�
�
�
�
1500-12000�
�
�
�
�
�
�
Увелич. произв-ть для задач РВ�
�
     PA�
�
�
�
31�
�
�
�
�
�
�
Работа в опасных производствах�
�
INTERBUS-S�
Германия�
витая пара, коакс. кабель, оптокабель, телеф. канал�
до 256�
500�
12,8 км�
кольцо�
�
14 мс�
синхр.�
CRC-код �
�
�



