Таблица 4   .


Модули дискретного ввода-вывода серии ADAM-4000.


Параметр�
Обозначение модуля�
�
�
�
�
�
�
ADAM-4050�
ADAM-4052�
ADAM-4053�
ADAM-4060�
ADAM-4080D�
�
Количество каналов дискретного 


   ввода�
7�
8�
16�
-�
2�
�
Количество каналов дискретного 


   вывода�
8�
-�
-�
4 (контакты реле)�
2�
�
Дискретный ввод�
7 каналов�
напр. изоляции 5000 В�
 �
-�
2 независимых 32-разр. счетчика�
�
Уровень логического нуля�
не более 1,0 В�
не более 1,0 В�
Потенциал общего при контроле механических контактов, не более 2 В.�
 �
Не более 1 В в режиме изол. ввода. В режиме неизол. ввода программируется в диапазоне от 0 до 5 В.�
�
Уровень логической единицы�
от 3,5 до 30,0 В�
от 3,5 до 30,0 В�
Разомкнутое состояние при контроле положения мех. контактов.�
 �
От 3,5 до 30,0 В в режиме изол. ввода. В режиме неизол. ввода программируется в диапазоне от 0 до 5 В.�
�
Вытекающий ток�
0,5 мА�
Вх. сопротивление 3 кОм�
 �
�
�
�
Дискретный вывод�
8 каналов типа "открытый коллектор"�
 �
�
Сопротивление изоляции 1000 МОм�
2 канала типа "открытый коллектор"�
�
Втекающий ток�
30 мА�
�
�
�
30 мА�
�
Мощность в нагрузке�
300 мВт�
�
�
�
300 мВт�
�
Потребляемая мощность�
0,4 Вт�
0,4 Вт�
0,4 Вт�
0,8 Вт�
2,0 Вт�
�
Примечания�
Гальваническая изоляция отсутствует�
6 независимых гальванически изолированных каналов и 2 канала с гальванической изоляцией и объединенным Общим.�
 �
2 контакта типа SPST, 2 контакта типа SPDT.�
Длительность импульса не менее 10 мс; диапазон измеряемых частот от 5 до 50000 Гц; имеется 5-позиционный светодиодный индикатор.�
�



