Таблица 2            .

Модули аналогового ввода серии ADAM-4000

Параметр�Обозначение модуля серии ADAM����������4011�4012�4013�4014D�4016�4017�4018�4018M��Количество каналов аналогового ввода�1�1�1�1�1�6 дифф., 2 однополярных�8�8��Диапазон входного сигнала�(15 мВ; (50 мВ; (100 мВ; (500 мВ; (1 В; (2,5 В; (20 мА; термопары типа J, K, T, E, R, S, B�(150 мВ; (500 мВ; (1 В; (5 В; (10 В; (20 мА�Термометр сопротивления Pt и Ni�(150 мВ; (500 мВ; (1 В; (5 В; (10 В; (20 мА�Выходной сигнал датчика силы  (15 В; (50 В; (100 В; (500 В; (20 мА�(150 мВ; (500 мВ; (1 В; (5 В; (10 В; (20 мА�(15 мВ; (50 мВ; (100 мВ; (500 мВ; (1 В; (2,5 В; (20 мА; термопары типа J, K, T, E, R, S, B�(15 мВ; (50 мВ; (100 мВ; (500 мВ; (1 В; (2,5 В; (20 мА; термопары типа J, K, T, E, R, S, B��Основная погрешность�0,05%�не хуже 0,05 %�не хуже 0,05 %�не хуже 0,05 %�не хуже 0,05 %�не хуже 0,10 %�не хуже 0,10 %�не хуже 0,10 %��Темпер. коэфф. смещения нуля�(0,3 мкВ/(C�(6,0 мкВ/(C�(0,3 мкВ/(C�(6,0 мкВ/(C�(6,0 мкВ/(C�(6,0 мкВ/(C�(0,3 мкВ/(C�(0,3 мкВ/(C��Темпер. коэфф. смещения диапазона� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C� (25 ppm/(C��Напряжение изоляции�500 В�3000 В�3000 В�500 В�3000 В�3000 В�3000 В�500 В��К-т ослабления синфазной сост. помехи на частоте 50 Гц� 150 дБ�150 дБ�150 дБ�150 дБ�150 дБ�92 дБ�92 дБ�92 дБ��Полоса пропускания�4,0 Гц�4,0 Гц�4,0 Гц�4,0 Гц�4,0 Гц�13,1 Гц�13,1 Гц�13,1 Гц��Время аналого-цифрового преобразования� 100 мс� 100 мс� 100 мс� 100 мс� 100 мс� 100 мс (8 каналов)� 100 мс (8 каналов)� 100 мс (8 каналов)��Дискретный вывод�2 канала типа «открытый коллектор»�2 канала типа «открытый коллектор»��2 канала типа «открытый коллектор»�4 канала типа «открытый коллектор»�����Втекающий ток�не более 30мА�не более 30мА��не более 30мА�не более 30мА�����Мощность в нагрузке�до 300 мВт�до 300 мВт��до 300 мВт�до 300 мВт�����Дискретный ввод�1 канал�1 канал��1 канал�1 канал�����Уровень логического нуля� не более 1,0 В� не более 1,0 В�� не более 1,0 В� не более 1,0 В�����Уровень логической единицы� (3,5...30,0) В� (3,5...30,0) В�� (3,5...30,0) В� (3,5...30,0) В�����Втекающий ток�не более 0,5 мА�не более 0,5 мА��не более 0,5 мА�не более 0,5 мА�����Потребляемая мощность�1,2 Вт�1,2 Вт�1,2 Вт�1,8 Вт�2,2 Вт�1,2 Вт�1,2 Вт�1,8 Вт��Примечания�Максимальная частота следования  импульсов на счетном входе 50 Гц. Мин. Длительность импульса 1 мс.�Максимальная частота следования  импульсов на счетном входе 50 Гц. Мин. Длительность импульса 1 мс.� Варианты подключения термометров сопротивления 2-, 3-, 4-проводное�Максимальная частота следования  импульсов на счетном входе 50 Гц. Мин. Длительность импульса 1 мс.�Имеется сторожевой таймер и один канал формирования напряжения в диапазоне от 0 до 30 В.���Имеется флэш-ПЗУ 32 Кб.��


