Таблица 5         .

Коммуникационные модули серии ADAM-4000.	.

Параметр�Обозначение модуля������ADAM-4510�ADAM-4520�ADAM-4530�ADAM-4550��Устанавливаемые скорости передачи данных, бит/с:������300�-�-�+�-��600�-�-�+�-��1200�+�+�+�+��2400�+�+�+�+��4800�+�+�+�+��9600�+�+�+�+��19200�+�+�+�+��38400�+�+�+�+��57600�+�+�+�+��115200�+�+�+�+��Потребляемая мощность, Вт�1,4�1,2�1���Примечания: 1. У всех модулей соединители интерфейса RS-232/RS-485 - разъемные клеммные колодки с винтовым присоединением проводников.

2. Соединители интерфейса RS-232 - розетка типа DB-9.



Таблица 6

Формирователи интерфейсов RS-232/422/485, устанавливаемые в ISA-слоты IBM PC

Обозначение модуля�PCL-740�PCL-743B�PCL-745B�PCL-746+�PCL-3610*��Количество портов�1�2�2�4�2��Интерфейс�RS-232C / RS-422A / RS-485 / Токовая петля�RS-422A / RS-485�RS-422A / RS-485�RS-232C / RS-422A / RS-485�RS-232C / RS-422A��УАПП�16C550�16C550�16C550�16C550�16C550��Скорость обмена, бит/с�до 115200 �до 115200 �до 115200 �до 115200 �до 57600 ��Напряжение изоляции�-�-�500 В�-�500 В��Примечание * - модуль выполнен в формате РС/104.





Таблица 7.

Формирователи интерфейсов CAN, устанавливаемые в ISA-слоты IBM PC.

Модуль�PCL-841�PCL-845*�PCL-3680* *��Количество независимых каналов�2�2�2��Поддерживаемые сигналы�CAN-H, CAN-L�CAN-H, CAN-L�CAN-H, CAN-L��Тип контроллера CAN�82C200�82C200�82C200��Тип приемо-передатчика�82C250�82C250�82C250��Скорость обмена�до 1 бит/с�до 1 бит/с�до 1 бит/с��Напряжение изоляции�1000�1000�1000��Примечание: * - интеллектуальный контроллер со встроенным процессором V25+ и реализацией протокола прикладного уровня.

* * - модуль выполнен в формате РС/104.


