Таблица 5


Модули MIC-2000


Модули процессоров и памяти�
Коммуникационные модули�
Модули ввода/вывода�
�
MIC-2340


Интегрированный модуль ЦПУ 486 с контроллером VGA


80486SX/DX/DX2/DX4 - 25/33/66/100/Pentium OverDrive


Кэш-память 128 Кбайт


VGA (ЭЛТ, ЖК, ЭЛ) интерфейс на локальной шине


2 последовательных,                 1 параллельный,                       2 НЖМД, 2 НГМД порта


Шина расширения PC/104


Сторожевой таймер





MIC-2110


Модуль адаптера PCMCIA


Соответствует PCMCIA 2.0/ JEIDA 4.1


Поддержка загружаемых устройств


Поддержка карт типа I, II и III


Работа с загружаемыми жесткими дисками АТА





MIC-2120/2130


Модуль НГМД/НЖМД


Для непосредственной установки в каркас MIC


Встроенный контроллер для 2 НГМД и 1 IDE НЖМД


Встроенный НГМД 720 Кбайт/1,44 Мбайт (MIC-2120)


Предусмотрена установка 2,5’’ НЖМД (MIC-2130)





MIC-2810


Модуль флэш/ОЗУ/ПЗУ диска


Эмуляция НГМД


Максимальный объем до 6 Мбайт


Начальная загрузка по включению питания


Сторожевой таймер�
MIC-2610


Модуль изолированного двухпортового RS-422/RS-485


Контроллеры 16С550 с 16�байтовым FIFO


Автоматический контроль шины RS-485


Гальваническая развязка 1 кВ


Поддержка расширенного набора АТ прерываний


Драйвер для DOS в комплекте





MIC-2630


Модуль изолированного двухпортового интерфейса CAN


Скорость передачи 1 Мбит/с


Гальваническая развязка 1 кВ


Поддержка расширенного набора АТ прерываний


Работа через окно в памяти


Назначение контактов разъемов соответствует CiA





MIC-2660


Модуль Ethernet


Совместим с Novell NE-2000


Разъемы BNC (10BASE-2), RJ�45 (10BASE-T), AUI


Дополнительно поставляется ПЗУ начальной загрузки по сети


Комплектуется драйверами для Netware 286/386, NDIS, ODI и Packet      �
MIC-2718


Модуль аналогового ввода на 16 каналов


12 разрядов, 100 КГц


16 однополюсных и 8 дифференциальных каналов


Программируемый коэффициент усиления до 1000


Разъемные клеммные соединители





MIC-2728


Модуль аналогового вывода на 4 канала с гальванической развязкой


12 разрядов ЦАП с двойной буферизацией


Гальваническая развязка 500 В


Выходной диапазон (5В, (10В,  0...5 В и 0...10 В


Токовые выходы 0...20 мА, 4...20 мА


Разъемные клеммные соединители





MIC-2730


Модуль изолированного цифрового ввода на 16 каналов


16 оптоизолированных цифровых входов


Гальваническая развязка 2,5 кВ


Входы могут конфигурироваться для ввода «сухого контакта»


Светодиодная индикация состояния входа


Разъемные клеммные соединители





MIC-2750


Модуль изолированного цифрового вывода на 16 каналов


16 оптоизолированных цифровых входов


Гальваническая развязка 2,5 кВ


Высокая нагрузочная способность


Светодиодная индикация состояния входа


Разъемные клеммные соединители�
�



