

�������Таблица 1��Промышленные шасси���������Шасси�IPC-610�IPC-610P�IPC-610MB�IPC-620�IPC-6806�MBPC-641�IPC-6006��Количество слотов на кросс-плате�14 ISA�10 ISA + 2 PCI�без кросс-платы�ISA и PCI�6 ISA*�4 ISA�6 ISA*��Монтаж�Установка в 19" стойку����на стену или стол� �на стену��Источник питания, Вт�250 (350)�250 (350)�250 (350)�350�150�65�предусмотрен��Вентилятор со сменным фильтром�есть�есть�есть�4 шт.�есть�есть�предусмотрен��Прижимная планка для плат�есть�есть�есть�противоуд. подвеска�есть��есть��Возможность установки накопителей:�������один 2,5"��         размером 5,25"�2�2�2�нет�нет�нет�нет��         размером 3,5"�1�1�1�8�2�нет�нет��Рабочая температура, оС�0...50�0...50�0...50������* - есть версии с PCI����������

��������Таблица 2��Интегрированные IBM PC совместимые рабочие станции для промышленной автоматизации����������Модель�AWS-861�AWS-861P�AWS-850CT�AWS-842T�AWS-842TP�AWS-825�AWS-825P�AWS-822��Дисплей����������   тип�ЭЛТ��Цветной TFT LCD���ЭЛТ����   размер по диагонали�10"��9,4"�10,4"��15"��14"��   разрешение�1024х768��640х480���1280х1024��1024х768��   кол-во цветов�16,7 млн. цветов��512 цветов�256 тыс. цветов��16,7 млн. цветов����   размер точки, мм�0,26х0,26��0,3х0,3�0,33х0,33��0,28х0,28����   угол обзора, (�около 180��80���около 180����   модель�Sony 10"��Toshiba LTM10C042���-����   раб. Температура, (С�от 0 до 50���������Количество слотов:����������   ISA�10�5�8�8�4�8�4�8��   PCI�нет�3�нет�нет�3�нет�2�нет��   CPU�нет�1�нет�нет�1�нет�1�нет��Количество вентиляторов�3�3�2�1�1�3�3�3��Электромагнитная совместимость�FCC/VDE Class A���������Размеры (ШхВхГ, мм)�482х266х410��482х266х210�482х266х307��482х356х450��482х356х410��Среднее время наработки на отказ, час.�50000���������Вес, кг.�24�24�12�15�15�29�29�26��Питание:����������   выходные напряжения�200 Вт, +5 В, 25 А; +12 В, 5 А; -5 В, 2 А; -12 В, 0,2 А���250 Вт, +5 В, 25 А; +12 В, 10 А; -5 В, 0,5 А; -12 В, 0,5 А������   входные напряжения�90 - 130 В или 180 - 260 В переменного тока, автопереключение���������   безопасность�Соответствует UL / CSA / TUV / CE���������Количество клавиш клавиатуры:����������   основная�60�����39��27��   функциональная (F1 - F10)�10���������   макрокоманд (SF1 - SF10)�10���������Типы дисководов (3,5")�1 НЖМД и 1 НГМД���������Влажность�10...95 % при 40 (С, без конденсации�����5...85 % при 40 (С, без конденс.��10...95 % при 40 (С, без конденсации��Монтаж�Установка в стойку или панель����������

������Таблица 3��Панельные компьютеры для промышленной автоматизации.��������Модель�MiPC-50CT�MiPC-50M�MiPC-50E�MiPC-70CT�MiPC-70M�PPC-100*��Дисплей��������   тип�TFT LCD�Mono LCD�электролюм.�TFT LCD�Mono LCD�TFT LCD��   размер по диагонали�10,4"�9,4"�10,4"�10,4"�9,4"�10,4"��   разрешение�640х480�������   кол-во цветов�256 тыс. цветов�64 оттенка серого�черно-белый�256 тыс. цветов�64 оттенка серого�256 тыс. цветов��   размер точки, мм�0,33х0,33�0,27х0,27�0,33х0,33�0,33х0,33�0,27х0,27�0,33х0,33��   угол обзора, о�120�50�180�120�50�120��   модель�Toshiba�Sharp�Planar�Toshiba�Sharp�Toshiba���LTM10C042�LM64183P��LTM10C042�LM64183P�LTM10C042��   раб. температура, оС�0...50�0...45�0...50�0...50�0...45�0...50��Процессор����486, Pentium�486, Pentium�486 или 5х86��Размер ОЗУ, Мбайт������64��Количество слотов:��������   ISA�4�4�4�3�3���Размеры (ШхВхГ, мм)�344х260х152���344х260х81,7��342х256х61,5��Вес, кг.������2,7��Питание, Вт�65�65�65���50��К-во клавиш клавиатуры:�20 или 56�20 или 56�20 или 56�20 или 56�20 или 56���Типы накопителей�1х3,5" НЖМД�1х3,5" НЖМД�1х3,5" НЖМД�1х3,5" НЖМД�1х3,5" НЖМД�1х2,5" НЖМД��Монтаж����������������* Дополнительно содержит контроллер Ethernet, 3 порта RS-232/422/485, сторожевой таймер с интервалом 1,6 сек., ��������  твердотельный диск до 512 Кбайт (опционально), аналоговый резистивный сенсорный экран (опционально),��������  4 изолированных дискретных входа.���������Таблица 4

Процессорные платы и одноплатные компьютеры������������Тип�Процессорные платы�����������Производитель�Advantech�����������Модель�PCA-6157�PCA-6157L�PCA-6155�PCA-6151�PCA-6148�PCA-6147�PCA-6145�PCA-6144V�PCA-6143P�PCA-6134P��Шина�ISA/PCI����ISA�������Размер�полноразмерная���п.д.�полноразмерная��половинной длины�����Процессор�P-75/90/100/150��P-75 - 166�P-75 - 200�486, 5х86�386, 486�486�486�486�486��Chipset�Intel��VIA�-�VIA�SIS�VIA�VIA�ALI�ALI���82437FX (Triton)��82C570M��82C496G�85C461�82C496G�82C496G�M1219�M1217��BIOS�AWARD���-�AWARD�AMI�AWARD��AMI���ОЗУ, Мб�8-128�8-128�1-128�1-64���1-32�1-64�1-32�1-16��Флэш/ПЗУ диск�нет����да���нет�да���Кэш-память, Кбайт�256/512����256��128��нет���Сопроцессор�встроенный���������80387��Часы�да�����������Сторожевой таймер�да�����������Контроллер НЖМД�4хEIDE���2хEIDE��������Контроллер НГМД�2�����������SCSI-контроллер�да�нет����������VGA-контроллер�нет���да��нет�да��нет���Параллельный порт�двунаправленный (SPP / ECP / EPP)�����двунаправленный (ECP/EPP)������Последовательный порт�2xRS-232���1xRS-232, 1xRS-232/422/485�2xRS-232�1xRS-232, 1xRS-232/422/485������Светодиоды самодиагностики�да��нет��да��нет�����Питание�+5 В, +12 В, -12 В����+5 В�+5В, +12 В, -12 В�+5 В�����Шина расширения�нет���PC/104��������Рабочий диапазон температур�0...60������������Продолжение табл. 4            .

Тип�Процессорные платы���Одноплатные компьютеры��������Производитель�Octagon Systems (серия Micro PC)���Advantech���Octagon Systems�����Модель�5025A-486-25�5025A-486-50�7000-486-25�PCM-4824�PCM-4822�PCM-3864/3860�4000�4010A�4020�4040*��Шина�ISA�����������Размер����145х102��������Процессор�486SLC���80486DX-120, 5x86��80386SX-40�386SX�486�386SX�386SX��Chipset����VIA    82C496G��ALI M6117������BIOS����AWARD��AMI������ОЗУ, Мбайт�до 4�до 8�до 8�1...32��1...16�до 2�до 8����Флэш/ПЗУ диск�до 2,5���нет��������Кэш-память, Кбайт������������Сопроцессор����встроенный��������Часы�да�����������Сторожевой таймер�да�����������Контроллер НЖМД����2xEIDE��������Контроллер НГМД����2��������SCSI-контроллер������������Ethernet-контроллер����10BASE-T�нет�������VGA-контроллер����ЖК,ЭЛТ и �нет�ЖК,ЭЛТ и ����������ЭЛ дисплеи��ЭЛ дисплеи������Параллельный порт�1���двунаправленный (SPP/ECP/EPP)���1�1�нет�нет��Последовательный порт�2���1xRS-232, 1xRS-232/422/485���1�1�3�2��Цифровой ввод/вывод����4 входа и 4 выхода, TTL уровни��������Питание����+5 В @ 2 A�+5 B @ 3 A�+5 B @ 1,5 A������Шина расширения������������Функции энергосбережения����есть��������Разъем клавиатуры/мыши����мини-DIN, PS/2��������Разъем расширения����да��������Вес, кг����0,2��������Рабочий диапазон температур�-40...+85���0...60���-40...+85�����* - имеет дополнительно 8 аналоговых входов, 2 аналоговых выхода и 41 цифровой канал вода/вывода.�������������Таблица 7     .

Модели мониторов, применяющихся для промышленной автоматизации�����������Обозначение типа в табл. 6�1�2�3�4�5�6�7�8�9��   тип�ЭЛТ�ЭЛТ�ЭЛТ�Цветной TFT LCD��Mono LCD�электролюм.�ЭЛТ���   размер по диагонали�10"�14"�15"�9,4"�10,4"�9,4"�10,4"�19"�13"��   разрешение�1024х768�1024х768�1280х1024�640х480����1024х768�640х480��   кол-во цветов�16,7 млн.�16,7 млн.��512 цветов�256 тыс. цветов�64 оттенка серого�черно-белый�256 тыс. цветов���   размер точки, мм�0,26х0,26�0,28х0,28��0,3х0,3�0,33х0,33�0,27х0,27�0,33х0,33�0,31х0,31���   угол обзора, о�около 180�около 180��80��50�180�около 180���   модель�Sony 10"�-��Toshiba��Sharp�Planar�IBM�IBM������LTM10C042��LM64183P��7554�7544��   раб. температура, (С�от 0 до 50�����0...45�0...50����


