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Таблица 1�
�
Общие характеристики полевых средств�
�
�
�
�
Характеристика�
Пневматические�
Электрические�
�
�
�
средства�
аналоговые �
цифровые�
�
Способ передачи данных�
сжатый воздух, 


Р = 0,02...0,1 МПа�
электрический сигнал 0...10 Вт; 


0...5 мА; 0...20 мА; 


4...20 мА�
кодирование информации; 


уровень логического нуля:


    2200 Гц (HART), 


    0...3 мА (ИРПС); 


уровень логической единицы 


    1200 Гц (HART), 


    15...25 мА (ИРПС)�
�
Скорость обмена�
( 1 с-1�
( 5 с-1�
    FieldBus - от 8 байт до нескольких сотен байт за цикл (1,0 мс...10 с); 


    SensorBus - от 1 до 8 байт за цикл, время цикла от 1 мс до 1 с.�
�
Дальность передачи�
300 м�
ограничена сопротивлением линии связи и нагрузки < 500 Ом�
Витая пара - до 3 км (HART); 


коаксиальный кабель - до 2 км (LonWorks); 


оптокабель - до 23 км (ProfiBus)�
�
Чувствительность к помехам�
низкая�
средняя допустимая�
               малая. 


Возможна диагностика ошибок и исправление ошибочных битов данных. Уровень синфазных помех для симм. дифференц. Протокола RS-485 - 3 В.�
�
Основная погрешность�
1 %�
0,25 %�
0,075 %... 0,1 %�
�
Потребляемая мощность�
необходимы спец. энергетические участки�
19 Вт�
1 Вт�
�
Температурный диапазон окружающей среды, (С�
-40...55�
-40...85�
�
�
Класс решаемых задач�
     Стандартная задача управления и защиты�
     Дискретное и аналоговое управление по нестандартным алгоритмам, ограниченная диагностика, настройка, отдельные вычислительные задачи�
     Решение сложных задач управления, диагностики, адаптации, в т.ч. на основе методов искусственного интеллекта.�
�
Среда передачи�
пневмолинии�
электрические провода (пара проводов на один параметр)�
витая пара, коаксиальный кабель, выделенный телефонный канал, оптокабель, возможно подключение к одной линии нескольких устройств�
�



